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Adsorptionstrockner

Serie CR

In der Gebadudetrocknung sorgen Adsorptionstrockner flr eine schnelle
aber schonende Trocknung nach einem Wasserschaden oder verkUrzen
die Austrocknungszeit eines Neubaus. In einem Wasserwerk vermeiden sie
Korrosion an Rohrleitungen und Armaturen. Depots, Archive oder sonstige
Lagerrdume werden sicher und dauerhaft entfeuchtet und so zu ,Feuch-
teschutzrdumen” fir Materialien und Waren der unterschiedlichsten Art.
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FUNKTION

Das Herz des Adsorptionstrockners ist ein Trockenrad (Ro-
tor) mit einer Vielzahl von axial verlaufenden Kanalen,
deren Oberflache mit Silicagel beschichtet ist. Im Entfeuch-
tungsbetrieb wird die zu trocknende Luft von einem Ventila-
tor Uber ein Filter angesaugt und durch den Rotor geleitet.
Durch die stark hygroskopische Wirkung des Silicagels wird
hier der Luft Feuchtigkeit durch Kappillarkondensation ent-
zogen und an den Rotor gebunden.

Bei der Kondensation des Wasserdampfes wird latente
(feuchte) Warme in senible (fuhlbare) umgewandelt und
an die Luft Ubertragen, so dal3 die Trockenluft erwarmt aus
dem Gerat austritt.

Um einen kontinuierlichen Betrieb zu ermoglichen, mul3
der Rotor standig regeneriert werden. Hierzu wird von
einem zweiten Ventilator (in der Regel AuBen-) Luft ange-
saugt, durch eine Elektroheizung auf ca. 130°C aufgeheizt
und von der Trockenluft getrennt, ebenfalls Uber den Ro-
tor geleitet. Durch die hohe Temperatur wird das gebun-

ProzeBluft

Legende

ProzeBluftfilter
Silicagel-Trockenrad
Trockenluftventilator
Regenerationsluftfilter (Zubehaor)
Elektroheizung
Regenerationsluftventilator
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TECHNISCHE DATEN

dene Wasser ausgetrieben und von der Regenerationsluft
aufgenommen. Die Regenerationsluft wird als Fortluft ins
Freie geleitet.

Die beiden Luftstrome - ProzeBluft und Regenerationsluft
- sind durch Spezialdichtungen voneinander getrennt, wo-
bei die standige Drehung des Rotors den Wechsel zwis-
chen Adsorption und Regeneration Ubernimmt und einen
kontinuierlichen Betrieb ermoglicht.

ZUBEHOR

- Standard-Regenerationskanale aus Wickelfalzrohr mit
Rohrfilter, Drosselklappe und Bogen

- Wandhalterung

- Fahrgestell

- Hygrostat

- Taupunktsteuerung (speziell fur Wasserwerke)

Trockenluft

a Adsorptionszone
b Regenerationszone
¢ Nachkihl-/ Warmeriickgewinnungszone

Typ CR100
Entfeuchterleistung
bei 10°C/70% kg/h 0,5
bei 20°C/60% kg/h 0,6
bei 20°C/80% kg/h 0,7
Trockenluftmenge, Nenn m3/h 100
Trockenluftmenge, frei blasend m3/h 140
Regenerationsluftmenge m3/h 35
Spannung v 230V/1Ph/50Hz
Leistungsaufnahme kW 1,0
verfligbarer externer Druck
Trockenluftseite Pa 140
Regenerationsluftseite Pa 50
Hohe mm 520
Breite, max mm 450
Breite mm 370
Tiefe mm 280
Gewicht kg 20
ProzeBlufteintritt BxH mm 140x160
Trockenluftaustritt @ mm 100
Regenerationslufteintritt

@ oder BxH mm 140x140
Regenerationsluftaustritt @ mm 80

Gehause aus Edelstahl, ab CR1500: verzinktes Stahlblech, lackiert.
Adsorptionstrockner bis zu 40.000 m3/h auf Anfrage.
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Technische Anderungen, Irrtum, Lieferméglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.
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